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История изменений ПО и документов изделия Астра-321 

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:  

2 – ПО необходимо заменить,  

1 – ПО рекомендуется заменить,  

0 – ПО допустимо использовать  

Перечень сокращений: 

РЭ1 – руководство по эксплуатации; 

ПО – программное обеспечение; 

ПП – печатная плата; 

ПК – персональный компьютер; 

ПМ – программа и методика испытаний; 

ПСИ – приемо-сдаточные испытания. 

 

Да-
та 

Версия 
ПО 

Совмес-
тимость с 
др. ПО в 

изд. 

Совмести-
мость с ПП 

Совмес-
тимость с 

ПО ПК 

Действит. 
версия РЭ1 

Действит. 
версия 

ПМ 
Функциональные изменения Устраненные ошибки 

Заме-
на ПО 
[0-2] 

Ноя 
2015 

- - 321v8 
321Тv1 

- 321-v1_1_instr 
321-mv1_1_instr 
321Т-v1_1_instr  
321-v3_2 (сайт) 
321-mv2_2 (сайт) 
321Т-v1_4 (сайт) 

v1_1 По КО №14271 из комплекта поставки убран ком-
плект монтажных частей 

- - 

Июн 
2014 

- - 321v8 
321Тv1 

- 321-v1_0_instr 
321-mv1_0_instr 
321Т-v1_0_instr  
321-v3_1 (сайт) 
321-mv2_1 (сайт) 
321Т-v1_3 (сайт) 

v1_1 В комплект поставки введена Памятка по примене-
нию. РЭ1 размещено на сайте 

- - 

Янв 
2014 

- - 321v8 
321Тv1 

- 321-v3_0 
321-mv2_0 
321Т-v1_2 

v1_1 - 1 В РЭ1 уточнено условное обо-
значение извещателя «Астра-321» 
исп.Т (ИО101-7/1) 
2 В ПМ устранены замечания НИЦ 
«Охрана» 

- 

Дек 
2013 

- - 321v8 
321Тv1 

- 321-v3_0 
321-mv2_0 
321Т-v1_1 

v1_0 1 Изменены габариты печатной платы. 
2 Изменен футпринт для установки кнопки 

  

Окт 
2013 

- - 321v7_1 
321Тv1 

- 321-v3_0 
321-mv2_0 

v1_0 - В РЭ1 уточнено условное обо-
значение извещателя «Астра-

- 
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321Т-v1_1 321» исп.Т 

Июн 
2013 

- - 321v7_1 
321Тv1 

- 321-v3_0 
321-mv2_0 
321Т-v1_0 

v1_0 Согласно Акту №371 введен извещатель «Астра-321» 
исполнение Т 

- - 

Сен 
2012 

- - 321v7_1 - 321-v3_0 
321-mv2_0 

- 1 Новая конструкция корпуса. 
2 Новая версия печатной платы 321v7 

- - 

 

- -  - 321-v2_5 
321-mv1_3 

-  1 Измены габаритные размеры; 
2 Введен новый сертификат; 
3 Удален п.9.7 по требованию 
НИЦ 

- 

 
- -  - 321-v2_4 

321-mv1_3 
-  Введен новый сертификат - 

 
- -  - 321-v2_3 

321-mv1_2 
-  Устранена ошибка в нумерации - 

Фев 
2007 

- -  - 321-v2_2 
321-mv1_2 

-  В комплект поставки введен 
комплект монтажных частей 

- 

Янв 
2006 

- -  - 321-v2_1 
321-mv1_1 

-  Введен новый сертификат  - 

Апр 
2005 

- -  - 321-v2_0 
321-mv1_0 

- 321-mv1_0: базовая версия  
 

321-v2_0: изменены гарантий-
ные сроки 

- 

 


