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Когда речь идет о безопасности, важно сделать правильный выбор...

Для Вашего удобства мы сделали наш ассортимент товаров для видеонаблюдения 
сбалансированным и четким, разбив его на 3 линейки.  

Серия Light от AVTech: 

Вам необходимо бюджетное решение высокого качества? 
Серия Light от AVTech для Вас!
 
Серия Middle от AVTech:

Насыщенная функциональность по выгодной цене. Опираясь на этот принцип, 
мы сформировали серию Middle.

Серия Professional  от AVTech: 

В линейке оборудования Professional применяются уникальные разработки 
компании AVTech — технологии интеллектуального видеонаблюдения IVS, DCCS, 
EagleEyes и многие другие. 
Серия Professional от AVTech — для самых ответственных задач и самых 
требовательных заказчиков!
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Система цифровой видеорегистрации 3G от AVTech

В систему входит:

Характеристики системы

Системы цифрового видеонаблюдения

Первая в мире цифровая система видеорегистрации с активной системой уведомления 
по каналам 3G. Система признана  «лучшим продуктом» на выставке IFSEC (Бирмингем,   
Великобритания).

· 4-канальный цифровой видеорегистратор, использующий в качестве каналов связи  
  сотовые сети третьего поколения (3G) 
· камера, снабженная встроенным детектором движения   
· сервер 3G, совершающий видеозвонки и отсылающий SMS в случае тревожного  
  срабатывания
· инфракрасный пульт дистанционного управления системой

· Активный вызов на мобильный телефон, поддерживающий
  стандарт 3G, при срабатывании датчика тревоги
· Несколько резервных телефонных номеров 
   для постоянной связи с пользователем
· Система посылает SMS-сообщения на 3G-телефон после
   любого тревожного срабатывания системы
· Управление поворотными камерами, камерами
  со встроенными ИК датчиками и другими 
  видеорегистраторами

КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ!
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Ваш телефон уже готов 
принять видеозвонок !
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СпецификацияВидеорегистратор
AVD714

Видеокамера 
AVM601

Сервер
3G01

Пентаплекс

Стандарт сжатия видео MPEG4 

Скорость записи до 25 к/с на канал

Объем архива: 3 встраиваемых жестких диска 
(SATA интерфейс), или 2 жестких диска и один 
дисковый массив 

Независимое сетевое управление 

Аудио: 4 входа, 2 выхода 

Защита изображения от подделок с помощью
функции «водяные знаки»

R.E.T.R. — Удаленная запись по тревожному событию

Управление поворотными видеокамерами

Предзапись по тревоге 8 Мб

Архивация:   1.USB   2.По сети   3.CD/DVD

Инфракрасный пульт дистанционного управления 
в комплекте

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Преимущества

Преимущества

· Высокое разрешение
· Встроенный радиочастотный 
  идентификатор
· ИК-подсветка 12 светодиодов
· Управление камерой при помощи 
  ИК-пульта

· Функционирует как мобильный 
  телефон, осуществляет видеозвонок 
  на указанный номер
· Память для нескольких телефонных 
  номеров
· Отсылает текстовые уведомления 
  о событиях
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IVS — cистема интеллектуального видеонаблюдения от AVTech
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1 коаксиальный кабель
для управления камерой

Камера 
с ИК детектором

Тревожное
уведомление

Активный вызов

IVS-видеорегистратор

INTERNETINTERNET

5 секунд

Т
р
ев

ож
ное уведомлени

е

5 секунд

Т
р
ев

ож
ное уведомлени

е

Модули подсчета потока, виртуальной 
границы, детектор положения 
камеры. Удобное графическое 
отображение аналитических отчетов.    

Благодаря технологии DCCS 
сигнал управления передается по 
коаксиальному кабелю. Это позволяет 
экономить Ваше время и деньги при 
монтаже оборудования.

Видеорегистратор отправит 
уведомление о тревоге на Ваш 
смартфон. Вы сможете перейти в 
интерфейс приложения EagleEyes 
для мобильного видеонаблюдения �и 
просмотреть ролик, записанный по 
тревоге,� в течение 5 секунд.

1. Для платформ iPhone®, BlackBerry®, Nokia® Symbian, Windows® Mobile и Android™ специально 
разработаны приложения EagleEyes для удаленного доступа.
2. Доступ к устройствам записи AVTech осуществляется через WEB-браузеры Internet Explorer®, 
Mozilla® FireFox®, Mac® Safari® и Google Chrome™.
3. Для работы по сети Вы также можете использовать медиаплеер QuickTime®.

Интеллектуальная видеоаналитика

DCCS

Тревожное уведомление

EagleEyes — приложение для мобильного видеонаблюдения  
на базе различных платформ

iPhone® BlackBerry®
Windows®
Mobile Android™

Nokia®
Symbian

Apple QuickTime®

Internet Explorer® Google Chrome™

Mozilla® FireFox® Mac® Safari®

Системы цифрового видеонаблюдения
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Преимущества

Видеокамера 
PC10

Видеокамера
PC50

Рекомендуем

Преимущества

Преимущества

· Технология «День-ночь»
· Высокое разрешение
· ИК-подсветка 12 светодиодов
· Управление камерой по коаксиальному 
  кабелю (технология DCCS)
· Отправка тревожных уведомлений 
  на смартфон

· Стандарт сжатия видео H.264  
  До 40% больше архива на одном  
  жестком диске
· Встроенные модули интеллектуальной  
  видеоаналитики IVS
· Технология DCCS — управление  
  камерами AVTech по коаксиальному  
  кабелю
· Графический интерфейс экранного меню,  
  управление компьютерной мышью
· DVD-привод для архивации
· Многозадачность: пентаплекс
· Поддержка CMS до 256 каналов
· Доступ при помощи мобильного  
  телефона

· Высокое разрешение
· 22-кратный оптический зум
· Кожух с подогревом и вентилятором
· Функция автоматического слежения
· Управление камерой по коаксиальному 
  кабелю (технология DCCS)
· Протоколы Pelco-P/D
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Видеорегистратор
PR16



Цифровые видеорегистраторы
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Цифровой 4-канальный видеорегистратор со стандартом 
сжатия H.264 и модулем интеллектуальной видеоаналитики

Преимущества

Спецификация

· Стандарт сжатия видео H.264
· Графический интерфейс экранного меню
· Управление USB-мышью
· Модуль интеллектуальной видеоаналитики
· Расширенные сетевые возможности

Пентаплекс: наблюдение, запись, просмотр архива, работа по сети и архивация данных одновременно

Стандарт сжатия видео при записи и передаче по сети H.264

Real-Time по всем каналам, 352х288 пикселей. Полный кадр (704х576) по всем каналам, 25 к/с

Графичесий интерфейс экранного меню

Аудио: 4 входа, 1 выход, передача звука по сети

Тревожные входы/выходы: 4 входа, 1 выход

BNC-видеовыходы, VGA-видеовыход

Независимое сетевое управление. Работа по сети при помощи Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Mac Safari или программного обеспечения, поставляемого в комплекте с регистратором

Управление при помощи смартфона: iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian

Модуль интеллектуальной видеоаналитики, 4 канала. Подсчет потока, виртуальная граница, детектор 
положения камеры

Встраиваемый жесткий диск SATА емкостью до 2 Тб

Управление PTZ (протоколы Pelco-P/Pelco-D). 

Технология DCCS — управление камерами AVTech по коаксиальному кабелю (1 канал)

R.E.T.R. — Удаленная запись по тревожному событию

Предзапись по тревоге 8 Мб

Архивация:  1.  На USB-носитель  2. На DVD-диск  3. По сети       

ИК-пульт, USB-мышь в комплекте

PR4
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Цифровые 8/16-канальные видеорегистраторы со стандартом 
сжатия H.264 и модулем интеллектуальной видеоаналитики

Преимущества

Спецификация

PR8/
PR16

PR8 PR16

8 видеовходов 16 видеовходов 

Real-Time по всем каналам, 352х288 пикселей
  Полный кадр (704х576) по всем каналам, 50 к/с

Real-Time по всем каналам, 352х288 пикселей
  Полный кадр (704х576) по всем каналам, 100 к/с

8 входов, 1 выход тревоги 16 входов, 1 выход тревоги

Технология DCCS — управление камерами AVTech по 
коаксиальному кабелю (8 каналов)

Технология DCCS — управление камерами AVTech по 
коаксиальному кабелю (16 каналов)

Модуль интеллектуальной видеоаналитики, 4 канала.  
Подсчет потока, виртуальная граница, детектор положения камеры

Аудио: 4 входа,  2 выхода, передача звука по сети

Архивация:  1.  На USB-носитель  2. На DVD-диск  3. По сети

Графический интерфейс экранного меню. Управление USB-мышью

2 встраиваемых жестких диска SATА емкостью до 2 Тб каждый

Управление поворотными камерами (протоколы Pelco-P/Pelco-D)

BNC и VGA видеовыходы

R.E.T.R. - Удаленная запись по тревожному событию

Работа по сети при помощи Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Mac Safari или программного 
обеспечения, поставляемого в комплекте с регистратором

Управление при помощи смартфона: iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian

ИК-пульт дистанционного управления и USB-мышь в комплекте

· Cтандарт сжатия видео H.264
· Модуль интеллектуальной видеоаналитики
· Технология DCCS
· Мобильное видеонаблюдение
· Поддержка CMS: до 256 каналов на одном мониторе
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Цифровой 4-канальный видеорегистратор 
со стандартом сжатия Н.264

Преимущества

Спецификация

MR4

· Стандарт сжатия видео Н.264
· Real-Time по всем каналам
· Графический интерфейс экранного меню
· Управление USB-мышью
· Независимая работа по сети

Многозадачность — пентаплекс: наблюдение, запись, просмотр архива, работа по сети и архивация данных 
одновременно

Real-Time по всем каналам, 352х288 пикселей. Полный кадр (704х576 пикселей) по всем каналам, 25 к/с.
Поканальная настройка скорости записи

Графический интерфейс экранного меню. Управление USB-мышью

Аудио: 4 входа, 1 выход, передача звука по сети

Входы/выходы тревоги: 4 входа, 1 выход

VGA-видеовыход до 1600х1200 пикселей. Одновременная работа BNC и VGA видеовыходов

Встраиваемый жесткий диск SATA емкостью до 2 Тб

Интеллектуальный детектор движения 16 × 12 зон на камеру, 4 градации чувствительности детектора

Предзапись по тревоге 8 Мб

Архивация:  1.  На USB-носитель  2. По сети

Запись по тревоге, вручную, по движению, по таймеру,  удаленная запись

Отправка уведомлений о тревоге на e-mail/FTP

Уровни пользователей видеорегистратора: администратор, оператор

Управление при помощи смартфона: iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian

Независимое сетевое управление. Работа по сети при помощи Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Mac Safari или программного обеспечения, поставляемого в комплекте с регистратором

ИК-пульт дистанционного управления в комплекте

10

Цифровые видеорегистраторы
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Цифровые 8/16-канальные видеорегистраторы 
со стандартом сжатия H.264

Преимущества

Спецификация

MR8/
MR16

MR8 MR16

8 видеовходов 16 видеовходов

Real-Time по всем каналам, 352х288 пикселей
  Полный кадр (704х576) по всем каналам, 50 к/с

Real-Time по всем каналам, 352х288 пикселей
  Полный кадр (704х576) по всем каналам, 100 к/с

8 входов, 1 выход тревоги 16 входов, 1 выход тревоги

Поканальная настройка скорости записи

Аудио: 4 входа,  2 выхода, передача звука по сети

Архивация:  1.  На USB-носитель  2. На DVD-диск  3. По сети

Графический интерфейс экранного меню. Управление USB-мышью

2 встраиваемых жестких диска SATА емкостью до 2 Тб каждый

Управление поворотными камерами (протоколы Pelco-P/Pelco-D)

VGA-видеовыход до 1600х1200 пикселей. Одновременная работа BNC и VGA видеовыходов

R.E.T.R. - Удаленная запись по тревожному событию

Предзапись по тревоге 8 Мб

Работа по сети при помощи Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Mac Safari или программного 
обеспечения, поставляемого в комплекте с регистратором

Управление при помощи смартфона: iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian

ИК-пульт дистанционного управления и USB-мышь в комплекте

· Cтандарт сжатия видео H.264
· Расширенные сетевые возможности
· Управление поворотными камерами
· ИК-пульт и USB-мышь в комплекте
· Мобильное видеонаблюдение
· Поддержка CMS: до 256 каналов на одном мониторе
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Цифровой 4-канальный  видеорегистратор
с LCD-монитором

Преимущества

Спецификация

MR4-LCD

· Стандарт сжатия видео  Н.264
· LCD-монитор 19 дюймов
· Запись аудио
· Входы тревоги

4 видеовхода

Стандарт сжатия видео и передачи по сети Н.264

Real-Time по всем каналам, 352х288 пикселей
Полный кадр (704х576) по всем каналам, 50 к/с

Многозадачность - пентаплекс: запись, наблюдение, просмотр архива, работа по сети и архивация данных 
одновременно

Аудио: 4 входа, 1 выход

Предзапись по тревоге 8 Мб

Входы/выходы тревоги: 4 входа, 1 выход

Встраиваемый жесткий диск SATA емкостью до 1 Тб

Архивация:  1.  На USB-носитель  2. По сети

Работа по сети при помощи Internet Explorer, Firefox или программного обеспечения, 
поставляемого в комплекте с регистратором

Управление поворотными камерами (протоколы Pelco-P/Pelco-D)

Интеллектуальный детектор движения 16 х 12 зон на камеру, 4 градации чувствительности детектора

ИК-пульт дистанционного управления в комплекте

CMS — центральная система управления, объединяет до 256 каналов на одном мониторе

Цифровые видеорегистраторы
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Преимущества

Спецификация

· Стандарт сжатия видео  Н.264
· Real-Time на запись по всем каналам
· Запись аудио
· VGA-видеовыход
· Многозадачность: пентаплекс

Цифровой 4-канальный видеорегистратор
со стандартом сжатия Н.264

LR4

Многозадачность — пентаплекс: наблюдение, запись, просмотр архива, работа по сети и архивация данных 
одновременно

Стандарт сжатия при записи и передаче по сети Н.264

Скорость записи до 100 к/с, 360х288 пикселей

Встраиваемый жесткий диск SATA емкостью до 2 Тб

VGA-видеовыход 

Аудио: 1 вход, 1 выход

4 уровня качества записи

Архивация:  1.  На USB-носитель  2. По сети

Управление поворотными камерами (протоколы Pelco-P/Pelco-D)

Русифицированное меню и программное обеспечение

Работа по сети при помощи Internet Explorer, Firefox или программного обеспечения,
поставляемого в комплекте с регистратором

CMS — центральная система управления, объединяет до 256 каналов на одном мониторе

ИК-пульт дистанционного управления в комплекте
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Спецификация

Преимущества

· Real-Time по всем каналам
· Запись звука
· Графический интерфейс экранного меню
· Управление USB-мышью
· VGA-видеовыход
· CMS — центральная система управления, 
  объединяет до 256 каналов на одном мониторе

Цифровой 8/16-канальный H.264 видеорегистратор 
Real-Time

LR8/
LR16

KPD676 KPD678

8 видеовходов 16 видеовходов

8 входов, 1 выход тревоги 16 входов, 1 выход тревоги

Real-Time по всем каналам, 352х288 пикселей
  Полный кадр (704х576) по всем каналам, 50 к/с

Real-Time по всем каналам, 352х288 пикселей
  Полный кадр (704х576) по всем каналам, 100 к/с

Аудио: 4 входа, 1 выход

Многозадачность — пентаплекс: запись, наблюдение, просмотр архива, работа по сети и архивация данных 
одновременно

Стандарт сжатия видео при записи и передаче по сети H.264

VGA-видеовыход до 1600х1200 пикселей. Одновременная работа BNC и VGA видеовыходов

2 встраиваемых жестких диска SATA емкостью 2 Тб каждый

Архивация:  1. На USB-носитель  2. По сети

Работа по сети при помощи Internet Explorer, Firefox или программного обеспечения, 
поставляемого в комплекте с регистратором

ИК-пульт дистанционного управления в комплекте

Цифровые видеорегистраторы
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Пульт управления поворотными 
видеокамерами

Преимущества

Спецификация

CPZ201

· Управляет скоростными купольными камерами, устройствами записи на жесткий диск
· Управляет 64 устройствами при помощи удобного джойстика и функциональной  
  клавиатуры
· Сенсорный ЖК-дисплей, удобное управление стилусом
· Встроенный микрофон для передачи звука

Удаленное управление по RS-485

Управление по протоколу  AVTech и протоколу PELCO-D

Скорость передачи сигналов управления 2400 ~ 115200

ЖК Дисплей 128  х  64 пикселей

Порт Ethernet (локальная сеть) 10/100 Base-T

Последовательный порт  9-Pin D-Sub

Питание 12 В

Потребляемая мощность < 2 Вт

Габариты 380 (длина) мм x 180 (ширина) мм x 95 (высота) мм
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Высокоскоростная поворотная
IVS-видеокамера
для уличной установки

Преимущества

Спецификация

PC50

Цветные видеокамеры

· CCD-матрица SONY
· 22-кратное оптическое увеличение
· Поддержка DCCS
· Функция «Автослежение»
· Широкий диапазон рабочих температур

Видеокамера

Чувствительный элемент 1/4 Sony Color Super HAD

Количество пикселей 752 х 582

Высокое разрешение 520 ТВЛ

Минимальное освещение 0,6 Люкс / F1.6

Отношение сигнал / шум 48 дБ

Компенсация встречной засветки

Регулируемое усиление и резкость

Баланс белого автоматический либо настраиваемый

ID камеры до 10 символов

Объектив

256 программных предустановок

Фокусное расстояние  3,9 мм – 85,9 мм

Угол обзора 4°~ 60°

Электронный затвор

Фокус Ручной / Авто

Поворотный механизм

Угол поворота  360° / 90°

Скорость вращения до 360°/ 1 сек

22-кратное оптическое увеличение

Максимальное увеличение за  7 сек

Дополнительно

Управление по коаксиальному кабелю (DCCS)

IP66

Рабочая температура –20°C ~ 50°C
Встроенный вентилятор и подогрев

Питание 12 В

Габариты с кронштейном: 
323 (ширина) x 339 (высота) мм

Аксесcуары

Блок питания

Кронштейн

Пульт управления CPZ201
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IVS-видеокамера  
с ИК-детектором

Вариофокальная купольная 
IVS-видеокамера

Преимущества

Преимущества

Спецификация

Спецификация

· Функция тревожного уведомления
· Интеллектуальная ИК-подсветка
· Передача видеосигнала и сигнала тревоги  
  по коаксиальному кабелю (технология DCCS)

Разрешение 480 ТВЛ

Матрица 1/3 HR color CCD

Минимальное освещение 0,17 Люкс

Объектив 3,6 мм

Угол обзора объектива 92°

ИК-подсветка, 12 светодиодов

Интеллектуальная ИК-подсветка

Встроенный ИК-детектор

Отправка тревожных уведомлений  
при детектировании движения

Передача сигнала тревоги по коаксиальному  
кабелю (технология DCCS)

Габариты 90 (длина) х 142 (ширина) х 32 (высота)

Разрешение 520 ТВЛ

Матрица 1/3 HR color CCD

Минимальное освещение 0,15 Люкс

Объектив 4,0 – 9,0 мм / F1.4

Автоматическая регулировка диафрагмы

Автоматический баланс белого

Передача видеосигнала и сигнала управления  
по одному коаксиальному кабелю (технология DCCS)

Интеллектуальное увеличение: автоматическое  
приближение движущегося объекта

Питание 12 В

Габариты Ø 124 х 102 мм

PC21

PC10

· Высокое разрешение
· Высокая чувствительность
· Интеллектуальное увеличение
· Управление по коаксиальному кабелю 
  (технология DCCS)
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Цветные видеокамеры

IVS-видеокамера 
с вариофокальным объективом 
и ИК-подсветкой

Спецификация

Спецификация

· Высокое разрешение
· Вариофокальный объектив
· Управление по коаксиальному кабелю 
  (технология DCCS)PC30

IVS-видеокамера 
с вариофокальным объективом 
и ИК-подсветкой 40 м

PC33

Преимущества

Преимущества
· Высокое разрешение
· Мощная ИК-подсветка
· Интеллектуальное увеличение 

Разрешение 520 ТВЛ

Минимальное освещение 0,15 Люкс

Объектив 4,0 – 9,0 мм / F1.4 

Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м

Сдвигаемый ИК-фильтр

Автоматическая регулировка диафрагмы

Автоматический баланс белого

Передача видеосигнала и сигнала управления  
по одному коаксиальному кабелю (технология 
DCCS)

Питание 12 В

Габариты Ø 75 х 142 мм

Разрешение 520 ТВЛ

Матрица 1/3 HR color CCD

Минимальное освещение 0,15 Люкс

Объектив 4,0 – 9,0 мм / F1.4

Интеллектуальная ИК-подсветка до 40 м

Сдвигаемый ИК-фильтр

Передача видеосигнала и сигнала управления  
по одному коаксиальному кабелю (технология 
DCCS)

Интеллектуальное увеличение: автоматическое  
приближение движущегося объекта

Питание 220 В

Габариты Ø 116 х 216 мм
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Высокоскоростная поворотная
купольная цветная видеокамера

Преимущества

Спецификация

MC50

· CCD-матрица SONY
· 22-кратное оптическое увеличение
· Автофокус
· Функция «Автослежение»

Поворотный механизм

Угол поворота  360° / 90°

Скорость перестройки объектива 360°/ 1 сек

22-кратное оптическое увеличение

Максимальное увеличение за  7 сек

Дополнительно

IP66

Рабочая температура –10°C ~ 40°C

Питание 12 В

Габариты 145 (ширина) x 184 (высота) мм (± 5 мм)

Вес брутто 1,2 кг

Аксесcуары

Блок питания

Кронштейн

Пульт управления CPZ201

Видеокамера

Чувствительный элемент 1/4 Sony Color Super HAD

Количество пикселей 752 х 582

Высокое разрешение 480 ТВЛ

Минимальное освещение 0,3 Люкс

Отношение сигнал / шум 48 дБ

Компенсация встречной засветки

Регулируемое усиление сигнала и резкость

Баланс белого автоматический либо настраиваемый

ID камеры до 10 символов

Объектив

256 программных предустановок

Фокусное расстояние  3,9 мм – 85,9 мм

Угол обзора 4°~ 60°

Электронный затвор

Фокус Ручной / Авто
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Цветные видеокамеры
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Преимущества

Спецификация

Видеокамера высокого 
разрешения в стандартном 
корпусе

MC10

· Процессор обработки сигнала SONY Effio
· Высокое разрешение
· Встроенный микрофон

Матрица 1/3 HR Color CCD с SONY Effio-E DSP

Разрешение 600 ТВЛ

Режим день/ночь

Отношение сигнал / шум более 48 дБ

Цифровой WDR

Регулировка диафрагмы VD/DD

Стандарт крепления объектива CS

Экранное меню на русском языке

Встроенный микрофон

Питание 12 В

Габариты 117 х 60 х 50 мм

Вандалозащищенная 
вариофокальная  купольная 
видеокамера

Спецификация

· Высокая чувствительность
· Высокое разрешение
· Особо прочный вандалозащищенный
  корпус
· Встроенный варифокальный объектив  

Высокое разрешение 520ТВЛ

Варифокальный объектив 4.0 мм ~ 9.0 мм

Автоматическая регулировка диафрагмы

Автоматический баланс белого

Стандарт вандалозащищенности  IPxx7

Минимальное освещение 0,15 Люкс / F1.4

Соотношение сигнал/шум более 48 дБ

Угол обзора объектива 30° ~ 60°

Габариты Ø 124 х 92 мм

MC21

Преимущества
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Купольная видеокамера 
высокого разрешения 
с ИК-подсветкой

Спецификация

MC22

· Компактная купольная камера 
  для установки в помещениях
· Высокое разрешение
· ИК-подсветка

Преимущества

Матрица 1/3 Color Super HAD                     

Разрешение 500 ТВЛ

Минимальное освещение 0,1 Люкс

Объектив 3,6 мм

Дальность ИК-подсветки до 15 м

Отношение сигнал / шум более 48 дБ

Автоматический электронный затвор

Автоматический баланс белого

Питание 12 В

Габариты Ø 100 х 60 мм

Цвет корпуса: белый/черный

Видеокамера высокого 
разрешения с ИК-подсветкой

Преимущества

Спецификация

· Высокое разрешение 
· IP67
· ИК-подсветка

Матрица 1/3 Color CCD

Разрешение 500 ТВЛ

Минимальное освещение 0,1 Люкс

Количество светодиодов 21 шт.

Дальность ИК-подсветки до 15 м

Отношение сигнал / шум более 48 дБ

Объектив 3,6 мм. / F2.0

Угол обзора объектива 68°

Автоматический баланс белого

IP66

Питание 12 В  

Габариты 140 х 55 х 80 мм

MC30

    
   с

ер
ия

 M
id

dl
e



Цветные видеокамеры
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Спецификация

Видеокамера высокого 
разрешения с ИК-подсветкой

MC32

Преимущества
· Высокое разрешение 
· Высокая чувствительность
· ИК-подсветка до 35 м

Матрица 1/3 Color CCD

Разрешение 520 ТВЛ

Минимальное освещение 0,1 Люкс

Отношение сигнал / шум 48 дБ

Объектив 3,6 мм/F2.0

Дальность ИК-подсветки до 35 м

Автоматический баланс белого

IP67

Питание 12 В

Габариты Ø 75 х 142 мм

Преимущества

Спецификация

Видеокамера стандартного 
разрешения

LC10
· Компактный корпус
· Удобство установки
· Компенсация встречной засветки

Матрица 1/3 Color CCD

Разрешение 380 ТВЛ

Минимальное освещение 0.5 Люкс

Отношение сигнал / шум более 48 ДБ

Автоматический баланс белого

Стандарт крепления объектива C/CS

Регулировка диафрагмы VD/DD

Компенсация встречной засветки

Автоматическая регулировка усиления

Встроенный микрофон

Габариты 108 х 62 х 50 мм
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Спецификация

Купольная видеокамера 
стандартного разрешения

LC20

Преимущества
· Компактная купольная камера 
  для установки в помещениях
· Простота установки и настройки

Разрешение 380 ТВЛ

Матрица 1/4 CCD

Минимальное освещение 0,6 Люкс

Компенсация встречной засветки 

Автоматический баланс белого

Объектив 3,6 мм

Питание 12 В

Габариты Ø 100 х 60 мм

Видеокамера стандартного 
разрешения с ИК-подсветкой

Преимущества

Спецификация

Матрица 1/3 Color CCD

Разрешение 380 ТВЛ

Минимальное освещение 0,2 Люкс

Количество светодиодов 32 шт.

Дальность ИК-подсветки до 25 м

Отношение сигнал / шум более 48 дБ

Объектив 3,6 мм. / F2.0

Угол обзора объектива 68°

Автоматический баланс белого

IP67

Питание 12 В  

Габариты Ø 75 х 142 мм

LC30
· Высокая чувствительность
· Соответствие международному стандарту  
  пыле- и влагозащищенности
· Повышенная дальность действия  
  ИК-подсветки
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[ Дилеры AVTech ]

МОСКВА
«Видос Групп» 
т. (495) 984-75-67
«Амиком» 
т. (495) 781-64-66
«Технические средства охраны» 
т. (495) 707-14-37
«ТД Тинко» 
т. (495) 708-42-13
«УльтраСтар»
 т. (495) 937-66-00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Компания «ГАРАНТ» 
т. (812) 448-16-16
«Эталон Безопасности» 
т. (812) 702-52-53
«Русичи Северо-Запад» 
т. (812) 320-23-97
«Торговый Дом «Некст» 
т. (812) 380-06-96
«СТБ» 
т. (812) 677-16-00
«УльтраСтар» 
т. (812) 326-33-33

ВОЛГОГРАД
«ТД «Политехника»
т. (8422) 97-54-71

ЕКАТЕРИНБУРГ
«Реал Системы Безопасности» 
т. (343) 270-92-92

ИРКУТСК
«Торговый Дом «Русичи» 
т. (3952) 56-11-00  

КАЗАНЬ 
«ТЕКО» 
т. (8432) 99-77-33
«Ру Тек» 
т. (843) 278-19-25
«УльтраСтар» 
т. (843) 512-59-67

КРАСНОДАР
«Техника безопасности»
т. (861) 235-45-30

КРАСНОЯРСК
«Торговый Дом «Русичи»
т. (391) 259-05-14 

КУРГАН
«Центр Систем Безопасности»
т. (3522) 41-34-64 

МАГНИТОГОРСК
«Виола Арт»
т. (3519) 20-16-20 

МИАСС 
«Виола Арт»
т. (3513) 29-84-04

НИЖНИЙ НОВГОРОД  
«Центр Систем Безопасности» 
т. (8312) 77-62-85 

НОВОСИБИРСК   
«Приборы Охраны»  
 т. (383) 209-09-90 

ОМСК
«ПК «СТБ»
т. (3812) 323-323 

ПЕТРОЗАВОДСК
ИП Бильков  
т. (8142) 78-32-22

РОСТОВ-НА-ДОНУ
«Технические Системы Охраны»
т. (863) 219-78-72

РЯЗАНЬ
«Комплектстройсервис» 
т. (4912) 24-92-15 

СМОЛЕНСК
«Мир Безопасности» 
т. (4812) 55-15-39

СУРГУТ
«Центр Систем Безопасности»
т. (3462) 50-32-56

ТЮМЕНЬ
«Центр Систем Безопасности»
т. (3452) 27-89-10

УФА
«ВДПО»
 т. (3472) 72-88-20

ХАБАРОВСК
«Торговый Дом «Востокавтоматика»
т. (4212) 42-20-11

ЧЕЛЯБИНСК
«Виола Арт»
т. (351) 264-37-58

ЮЖНО-САХАЛИНСК
ИП Меринов Алексей Владимирович 
т. (4242) 42-05-05


